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Tiskoviny 



Publikace – Technologie rychlého zdění 



Software 

 

 

Výpočtový program  Ytong Statix 



Software Statix 

Dostupné podklady: 

■ videomanuál 

■ základný popis programu 

■ príklad výpočtu BD Allex 

 

 

■ ... nestačí? Náš statik je Vám 

■  k dispozícii 



Software Statix 



Software Statix 



- Produktový katalog 

- Přehled materiálů a vlastností 

- Podklady pro navrhování 



Detaily 



Návrh obvodového pláště 

    Výchozí podmínky: 

 - Rws < 45dB 

 - Rwo = 32-36dB 





Doporučené řešení Xella 

Obvodové a nosné stěny tl. ≥ 250mm: Universal; Statik; Statik plus 

    Rw 49dB 

                     Lambda YQ tl. ≥ 450mm 

    Rw 50dB 

                              SILKA tl. > 150mm 

   Rw 59dB 

 



... řešení pro každý detail, řešení v každém stupni PD  

zdroj: Petrek architects 



Založení zdiva 



Tepelnětechnické řešení detailů 



Služby – Kladecí plány stropů  



Služby – Kladecí plány stropů  



Realizace stropů 



Služby – Výkresy schodišť 

- Kladecí plán 

- Výrobní výkresy    

schodišťových stupňů  



Realizace schodiště 



Služby – Kladecí plány střech 





Služby – Kladecí výkresy pro tvárnice Silka Tempo 



zdroj: Petrek architects 

Služby – Cenová nabídka 



 

 

 

 

 



 

DĚKUJI ZA POZORNOST. 
 

 


