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V. Bezpečnost staveb 

Témata: 

 

■ Odolnost proti vloupání 

■ Požární odolnost 
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Odolnost proti vloupání 

■ Vyhláška č. 454/2011 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci 

technických  prostředků 

 

■ Zabezpečená oblast  typ 4 

  ... zdivo Ytong tl. > 300 mm 

■ Zabezpečená oblast  typ 3 

 ... zdivo Ytong tl. > 150 mm 

■ Zabezpečená oblast  typ 2 

 ... zdivo Ytong tl. > 100 mm 

■ Zabezpečená oblast  typ 1 

 ... zdivo Ytong  jakékoliv 
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Požární odolnost materiálů 

■ Požární klasifikace stavebních výrobků 

■ Reakce na oheň  

  ... ČSN EN 13501-1:  A1, A2, B, C, D, E, F 

■ Rozhodnutí  č. 94/611/ES  

       Seznam výrobků patřících do tříd A bez potřeby zkoušení: 

 Cement, vápno, kamenivo, malty s anorg. pojivy atd... 

 Dílce z autoklávovaného pórobetonu  ...  YTONG 

 Vápenokřemičité výrobky ... SILKA 

 a další materiály... 

■ Ytong,  Multipor, Hebel a Silka, vč. malt, jsou zařazeny  

 mezi materiály třídy A bez nutnosti zkoušení. 
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Požární odolnost stav. konstrukcí 

■ Charakteristiky 

 

R ...  Únosnost a stabilita (Resistance) 

E ... Celistvost (Etancheite) 

I ... Izolace (Insulation) 

  

M ... Mechanická odolnost (Mechanical action)  

 

W ... Radiace (tepelný tok)  

C ... Samozavírání 

S ... Kouřotěsnost 

G ... Odolnost proti požáru sazí 

K ... Účinnost požárních ochran  
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Požární odolnost konstrukcí Ytong 

 

 

 Protokoly o klasifikaci nejsou nutné   >>>   máme    Eurokódy 
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Požární odolnost konstrukcí Ytong 

■ Eurokód 6, tj. ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí 

 Část 2: Obecná pravidla – Navrhování na účinky požáru 

 Příloha B, tabulky N.B.4.1 až N.B.4.6... 
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Požární odolnost konstrukcí Ytong 

■ http://www.ytong.cz/navrhovani-a-konstrukce-ytong.php 
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Požární odolnost konstrukcí Ytong 

■ http://www.ytong.cz/navrhovani-a-konstrukce-ytong.php 
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Požární odolnost konstrukcí Ytong 

■ http://www.ytong.cz/navrhovani-a-konstrukce-ytong.php 
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Požární odolnost Ytong dle EC 6 

Podrobně viz: 

http://www.ytong.cz/pozarni-odolnost-vnitrnich-nenosnych-sten.php  

http://www.ytong.cz/pozarni-odolnost-vnitrnich-nosnych-sten-ytong.php 

http://www.ytong.cz/pozarni-odolnost-obvodovych-sten-ytong.php 

Tloušťky zdiva Ytong pro klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 1996-1-2   

Dělicí jednovrstvé stěny nenosné               

požární kritérium EI   

požární odolnost 30 45 60 90 120 180 min 

stěna neomítnutá 75 75 75 100 100 150 mm 

stěna omítnutá * 50 75 75 75 100 100 mm 

Dělicí jednovrstvé stěny nosné               

požární kritérium REI   

požární odolnost 30 45 60 90 120 180 min 

stěna neomítnutá 100 125 150 150 200 200 mm 

stěna omítnutá * 100 100 125 125 150 200 mm 

* sádrová omítka tl. 10 mm z obou stran 
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Požární odolnost konstrukcí Ytong 
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DĚKUJI ZA POZORNOST. 
 

 

13 


